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基于 SDN 架构的 IPv6 过渡技术设计与实现
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摘 要：重点研究了基于 SDN 的 IPv6 过渡技术，首次创新性地提出了在运营商网络中引入基于 SDN 的 IPv6

过渡技术的主要应用场景及实施优势、系统实现架构、关键技术及相关部署要求，该方案的提出对于运营商网

络中基于 SDN 的 IPv6 过渡技术的引入具有重要的指导意义。
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Abstract： SDN-based IPv6 transition technology was researched. A solution on how to introduce SDN-based IPv6

transition technology in operator network was firstly proposed， including application scenario， requirements， overall

architecture， key technologies and major deployment requirement. This technology is quite important for operators to

introduce SDN-based IPv6 transition in operator network.
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1 引言

随着运营商 IPv4 地址的日益紧缺 ，IPv4 向 IPv6 过渡

已成为运营商的必经之路 。 IPv6 能够从根本上解决 IPv4

地址不足的问题，恢复业务的端到端特性，从而保证业务

的持续发展。 然而，IPv4 向 IPv6 过渡并不是一蹴而就的。

由于 IPv4 与 IPv6 并不兼容，必须引入 IPv6 过渡技术才能

实现 IPv4 到 IPv6 的转换，一方面实现过渡期间 IPv4 地址

的复用，从而节省 IPv4 公网地址消耗；另一方面实现 IPv4

与 IPv6 的转换及网络的跨越。

虽然过渡技术有很多种，包括隧道类、翻译类等，并且

适用于不同的应用场景， 但究其实质均为流表的处理问

题，实现将 IPv6 地址、端口信息与 IPv4 地址及端口信息的

映射， 并按照隧道或翻译方式予以实现。 该实现思路与

SDN（software defined networking，软件定义网络 ）的流表处

理不谋而合。

SDN 采用控制与转发分离的思路， 控制器（controller）

具有全局视角，统一实现策略的制定、流表的下发等操作，

而转发器 （switch）接收来自控制器的请求，执行相关流表

的操作。 SDN 早期是在斯坦福大学提出的 OpenFlow 基础

上发展起来的，目前已广泛受到包括思科、Juniper、华为等

在内的业界主流厂商和运营商的深度参与 ， 并有 ONF、

NFV、ITU-T、IETF、BBF 等多个标准化组织制定相关标准。

虽然 SDN 技术已得到业界的广泛关注 ， 但如何将

SDN 技术与 IPv6 过渡技术相结合 ， 从而解决运营商在

IPv6 过渡时期的复杂性和业务开展问题，目前还没有进行

深入研究 。 本文深入研究了在运营商网络中将 IPv6 与

SDN 相结 合 的应用场景及实施优势 ， 并 首 次 提 出 了
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表 1 当前过渡技术在用户侧的相关功能模块

Openv6 系统实现架构与关键技术，重点研究了现网部署实

施的可行性。

2 基于 SDN 架构的 IPv6 过渡技术设计

2.1 业务需求

在 IPv4 向 IPv6 过渡时期， 存在多种复杂的应用场景

和过渡技术，运营商对不同的过渡技术进行选择 、切换以

及管理时都会存在不同的需求。通常，由 IPv4 向 IPv6 的过

渡需要经历 IPv4 主导、IPv4／IPv6 双栈以及 IPv6 主导 3 个

不同的阶段，在不同的阶段又有多种应用场景并存。因此，

在整个 IPv4 向 IPv6 的过渡时期，存在如下业务承载需求。

（1）不同过渡技术间的切换

在 IPv4 向 IPv6 过渡的不同时期， 需根据网络中当前

设备的支持情况、网络中 IPv4／IPv6 流量的变化情况 、IPv4

剩余地址的数量等多个因素，选择合适的过渡技术。例如，

在网络中 IPv6 支持情况较好、 终端对过渡技术支持较好

时 ，可以采用基于 IPv6 的过渡技术 （如 DS-Lite 等 ），以更

好地适应将来的发展 ； 若网络中当前设备及终端的 IPv6

支持能力较低，则可以采用一些基于双栈的过渡技术（如

NAT444 等），以降低对前期网络中 IPv6 能力的要求。 这些

技术的选择需要因地制宜，不能一概而论。

（2）多种过渡技术的共存

在 IPv4 与 IPv6 的同一过渡时期， 可能存在多种过渡

技术用于不同的应用场景。 例如，隧道类过渡技术可解决

IPv4 地址的后向兼容性问题 ， 翻译类过渡技术可以解决

IPv4 与 IPv6 应用互通的问题。 当多种过渡技术共存时，对

设备的实现提出了一定的要求。 当前设备在实现多种技术

共存时还存在一定程度上的限制，如多技术叠加时设备资

源（如存储空间等）无法灵活共享，需要为不同的技术开辟

一个独立的计算与存储空间等。 因此，当前设备实现无法

最大程度地充分利用设备的硬件资源与计算资源。

（3）统一地址池的管理

在 IPv6 过渡时期， 不同的设备、 过渡技术所使用的

IPv4 地址池通常是单独管理的，不同的过渡技术通过不同

的实例进行管理和配置。 但由于在 IPv6 过渡时期，过渡技

术的共存、 选择和迁移是随着 IPv6 和 IPv4 的流量变化而

变化的，因此 ，需要对 IPv4 地址池不断进行调配 ，并根据

业务量的变化进行调整 。 此外 ，由于运营商现有的 IPv4

地址资源已非常零散 ，多种过渡技术的引入无疑会进一

步加剧地址池的碎片化 ，使得地址池的管理和维护更加

复杂 。

（4）网络设备的虚拟化

在 IPv6 过渡时期， 不同的过渡设备在进行相关的流

表处理时，都需要消耗大量的计算资源、存储资源等，用于

存储用户的映射信息等内容， 这些内容会随用户流量、业

务状况的变化而变化。 网络功能的虚拟化能够更有效地实

现过渡资源的集约化管理。

（5）服务质量的协同控制

随着网络智能化技术的逐步增强，运营商在网络中实

现业务服务质量的动态调整 、路径优化 、业务自动化部署

的能力大大提高。 然而，随着 IPv6 在现网中的引入，网络

中地址转换点的增加使得用户、业务的识别与调整的复杂

度进一步增大。

2.2 当前主流过渡技术的模块化实现

当前， 多种过渡技术对用户侧设备有不同的要求，如

DS-Lite 为纯 IPv6 接入过渡技术， 一方面要求用户侧设备

实现隧道的封装等功能，另一方面仅申请 IPv6 地址即可；

NAT444 作为双栈接入过渡技术 ， 用户侧设备通常包括

NAT 功 能 ， 同 时 也 需 要 申 请 IPv4 和 IPv6 地 址 ；MAP、

LAFT6 过渡技术则需要在家庭网关中包含 NAT 及隧道功

能。 这些模块在多种过渡技术中是可以复用的。 表 1、表 2

分别总结了当前过渡技术在用户侧和网络侧的相关功能

模块。

通过多个功能模块的叠加、组合和复用可以实现多种

过渡技术，通过控制面的策略下发可以实现多种过渡的切

换，从而可以比较灵活地实现不同业务场景的适配。

过渡技术 IPv6 转发 NAT 隧道封装 其他参数的获取 接入类型

NAT444   双栈

DS-Lite   IPv6 单栈

LAFT6     IPv6 单栈

MAP     IPv6 单栈

6rd   IPv4 接入
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表 2 当前过渡技术在网络侧的相关功能模块

2.3 基于 SDN 的 IPv6 过渡技术功能架构

引入基于 SDN 的 IPv6 过渡技术后的系统架构如图 1

所示，网络边缘转发设备内置控制代理（control agent）模块，

用于转发面与控制面的协议交互。

· 转发面主要实现通用 IPv6 过渡技术的模块化操

作，统一实现多种类型过渡技术的转换处理。 转发

面和控制面的协议交互可以在 OpenFlow 协议基础

上进行扩展，也可以在现有协议（如 RADIUS、Netconf

等）基础上进行扩展。

· 控制面主要实现不同过渡技术的下发、 流表／规则

的下发与控制以及过渡期地址资源的管理。

· 应用层则主要通过与控制面的交互，实现对不同过

渡技术的管理与配置。

2.4 功能模块组成

基于 SDN 的 IPv6 网络参考架构包括三大功能模块 ，

分别为： 应用功能模块、SDN 控制器相关功能模块和转发

节点相关功能模块。

（1）应用功能模块

应用层主要提供 IPv6演进技术插件、 地址池及网络资源

管理、服务质量的动态调控及其他第三方业务的开放功能。

其中， 应用层为 IPv4 向 IPv6 过渡中的各种技术提供

插件，主要是方便灵活配置网络转发节点 ，以适应过渡技

术的不同场景和不同阶段；地址池及网络资源管理功能为

运营商提供地址池管理 、资源管理的统一界面 ，并能够与

控制面交互地址的相关信息；服务质量的动态调控与差异

化管理功能，为特定用户、业务提供带宽、路径的差异化提

供能力 ； 第三方业务开放接口为第三方提供业务管理能

力。 此外，应用层还可提供综合的业务运营和管理功能，包

括网络管理、系统管理、计费、营业、账务和客户服务等。

（2）SDN 控制器相关功能模块

控制器层主要包括控制协议功能、 过渡技术编排、映

射表项下发、对网络资源的管理 、网络虚拟化以及基础协

议相关功能。

其中 ，控制协议功能提供对转发设备的控制协议 （如

OpenFlow 等），与转发节点建立控制协议连接，其他功能模

块可以通过控制协议对转发节点进行控制；过渡技术的编

排功能支持对指定的过渡技术进行编排，下发给指定的转

发设备，并进行相应的配置管理 ；网络资源管理功能支持

对映射表项、设备资源占用情况的统计查询 ，并可基于当

前资源的使用情况确定下发的转发设备列表，以实现负载

均衡和冗余备份，且能在资源不足时动态调整路径 ，并下

发给相应的转发器，同时支持针对各种 IPv6 过渡技术，对

地址资源（包括地址和端口）进行统一管理，包括地址的资

源分配、地址资源回收、地址资源再分配等；网络虚拟化功

能能够实现对网络的抽象，屏蔽物理网络细节。

此外， 控制器还可以更细粒度地控制转发面映射表，

映射表项的下发支持基于转发层上送的首个分组及过渡

策略来确定相应的映射表项 ，并下发给转发设备 ；支持对

特定映射表项的生成、更改与删除。 同时，网络协议层还可

过渡技术 IPv6 转发 NAT 隧道封装 接入类型

NAT444   双栈

DS-Lite    IPv6 单栈

LAFT6   IPv6 单栈

MAP   IPv6 单栈

6rd  IPv4 接入

图 1 基于 SDN 的 IPv6 过渡体系组网架构
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提供传统路由器具备的路由协议栈， 使 SDN 控制器能够

代替转发节点对外运行传统路由协议。

（3）网络侧转发节点功能模块

网络侧转发节点功能模块主要包括基础路由功能、控

制协议、控制代理、流转发面及其他支撑模块。

其中 ，基础路由功能运行 IGP 路由协议 ，负责将基本

路由打通，在控制器能够控制转发节点之前 ，建立控制通

道以及网络拓扑收集；控制协议通过与控制器的控制协议

层对应 ， 负责与控制器建立和维持控制协议的连接 ，如

SNMP、OpenFlow 等协议； 控制代理负责向 SDN 控制器注

册、上报信息，接收 SDN 控制器下发的控制信息和转发表

项，并下发到转发面以指导转发 ；流转发面可实现对报文

的转发和处理，实现 IPv6 过渡映射表的统一存储和处理。

（4）用户侧转发节点功能模块

用户侧转发节点功能模块主要包括基本转发及模块

化实现、基本模块的编排、控制代理和监测模块。

其中， 基本转发及模块化功能负责基本的 IPv6 转发、

不同基本模块的实现（包含 NAT、隧道等基本单元模块 ）；

基本模块的编排可以支持不同的模块化组合，并可以接受

不同过渡技术的模式及基于特定模块的编排；控制代理负

责向控制器注册、上报信息 ；监测模块负责对本地转发情

况、地址端口占用情况进行监控。

3 关键技术

3.1 流表选择性映射技术

在 IPv6 过 渡 技 术 中 ， 面 向 单 流 的 过 渡 技 术 （如

DS-Lite、NAT444、NAT64 等） 是在流表到达转发器后才发

起新建流表的请求，这对于转发器和控制器之间的设备接

口、带宽会有很大的压力。 对于这类技术，应用 SDN 技术

的主要优势在于，可以较为便捷地实现状态信息的设备间

同步。 而由于状态信息的同步对于短连接的业务和长连接

的业务会有较大的差异，短连接的业务在连接重新建立后

可以继续原有的业务体验，而长连接的业务在连接重新建

立后会中断原有的业务体验。 因此，流表选择性映射技术

可以选择配置长连接的业务，将这类业务的映射流量在多

个转发器之间进行同步。

流表选择性映射机制的实现如图 2 所示，数据流的实

现过程介绍如下：

（1）由编排层向控制器通告需要进行状态同步的目的

地址，并由控制器将该请求下发给转发器；

（2）数据流到达转发器；

（3）转发器查找本地状态同步映射表，若找到，转发器

向控制器请求获取流表；

（4）控制器向转发器备份组统一发送数据流；

（5）数据流经过转发器转发。

由控制器下发给转发器的状态同步表项的 ACL 匹配

规则可以基于特定的目的地址 ， 也可以基于一定的协议

（如 TCP 及端口等）， 在收到协议时向控制器发起新建流

表的请求。在该方案中，如果控制器发生宕机，取消由控制

器下发的 ACL 匹配规则， 从而可以实现由 SDN 转发器向

传统转发器的转换。

该方案不仅可以大大降低基于每流状态的 DS-Lite／

NAT444 方案中控制器的处理压力，同时也适用于与现有过

渡设备的共存，当控制器发生宕机时不会受到较大的影响。

3.2 地址池自动化管理技术

当一个控制器同时管理多个转发器时，多个转发器的

地址池可以采用虚拟化管理的方式实现，即将一个地址池

划分为多个子地址池单元，控制器在收到一个关于新建状

态表项的请求时，基于不同的过渡技术在不同的地址池单

元中进行分配，地址池单元可以不连续排列 ，从而可以提

高地址池的整体利用率，如图 3 所示。

3.3 设备状态组管理

为了实现转发器间的负载均衡和冗余备份，需要在控

制器中建立转发器的负载均衡组和冗余备份组。 其中，位

于负载均衡组内的转换设备具有近乎相同的状态表数量，

状态信息不在多个设备间共有；位于冗余备份组内的转换

设备同时保存相同的状态表，如图 4 所示。

4 试验与验证

为了验证该架构的性能， 在真实环境中进行测试，测

试环境如下：

图 2 流表选择性映射机制的实现
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图 3 地址池自动化管理技术示意

· 在运行 Open vSwitch 的普通商用硬件上实现基于

SDN 架构的 IPv6 过渡技术；

· IPv6 过 渡 技 术 的 应 用 运 行 在 配 置 为 Intel Xeon

E5-2407 CPU、32 GB 内存的计算机上；

· 数据面运行在配置为 Intel Core i5-2400 CPU、4 GB

内存的计算机上；

· 所有硬件平台上安装 64 bit CentOS 作为操作系统。

该系统部署在一个约有 1 000 人使用的网络中， 系统

架构如图 5 所示。

收集了一周工作时间时的数据，数据呈现如图 6、图 7

所示。 图 6 展示了对于用户体验的重要参数———流建立时

间的验证，流建立时间指用户建立一个新的会话需要消耗

的时间，如用户打开一个新网页所需的时间。 图 6（a）展示

了在不同的时间段收集到的流建立时间的数据， 图 6（b）

展示了该数据的统计结果， 即流建立时间小于 0.7 ms 的百

分比。 可以看出，该架构的流建立时间是可商用、可部署的。

类似的，图 7 展示了另一个重要参数———数据面的分

组时延，这个参数可以反映用户真实的体验，如 VoIP 的时

延情况。图 7（a）展示了在不同时间段收集到的数据面的分

组时延的数据，图 7（b）展示了该数据的统计结果，即数据

面的分组时延小于 4 ms 的百分比。 可以看出，该架构的数

据面分组时延同样是可商用、可部署的。

5 部署与实施考虑

基于 SDN 的 IPv6 过渡技术在部署时要充分考虑与现有

网络设备的兼容性，如图 8 所示。 IPv6 过渡技术的流表可以

图 4 设备状态组管理示意

图 5 真实环境中的系统架构
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专题：下一代互联网

图 8 基于 SDN 的 IPv6 过渡技术的部署

图 6 流建立时间

图 7 数据面的分组时延
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本地生成，也可以采用首个分组上送的方式由控制器生成。

在实际部署时， 考虑到 IPv6 过渡设备会在 SDN 技术

完全成熟前进行部署， 因此需采用分阶段的部署策略，具

体介绍如下。

第一阶段，现网中已部署部分 IPv6 过渡设备，此时基

于 SDN 的 IPv6 过渡设备可以首先在网络侧新增设备中实

现。 在过渡技术的选择上，尽可能与已部署的过渡技术保

持一致。 针对新引入的过渡技术，可以首先在新设备中支

持。 此外，控制器可采用在同一城域网内集中式部署的模

式，增加协议接口适配模块，以实现与现有设备的互通。该

阶段由于全网并没有完全支持 SDN 技术， 对于某些新业

务的开展，只能指定在特定的设备和路径中予以实现。

第二阶段，逐渐在家庭网关中引入 SDN 技术，从而可

以更好地适配新业务的发展。 同时，可逐步升级现网中的

已有设备， 使得控制器能够完全掌握全网的资源配置情

况，同时编排层也能完成与现网支撑系统的配合 ，且对用

户的实际端口及地址的使用情况有了更为清晰的认识。此

时可逐渐根据实际需求调整特定过渡技术的选择以及对

部署位置、资源进行灵活调配。

第三阶段，全网逐渐全面引入 SDN 技术，为了更好地

支撑 IPv6 的发展， 在 SDN 技术中也会更多地引入网络智

能化、虚拟化等技术，以更好地支持物联网 、云计算 、移动

互联网等应用的发展。
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